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Achtung: 

Die grau unterlegten und mit diesem ZeichenA 
gekennzeichneten Bauteile sind .fiir die Be- 
triebssicherheit wichtig. Nur durch Original- 
SONY-Teile ersetzen. 




TECHNISCHE DATEN 



Allgemeines 

STROMVERSORGUNG 
LEISTUNGSAUFNAHME 
ABMESSUNGEN (B X H X T) 
GEWICHT 



220 V, 50/60 Hz 
280 W 

ca. 430 x 80 x 320 mm 

ca. 4,6 kg (Netto) 

ca. 5,7 kg (versandfertig) 



Lei stungsverstarker 



SlflUSLEISTUNG (RMS) : 
(Gesamtklirrfaktor unter 
0,,01 % bei gleichzeitiger 
Aussteuerung beider Kanaf 
le) 

LE I STUNGSB ANDBRE ITE : 



KLIRRFAKTOR 



2 x 65 W <8 -ft.) 
bei 20 - 20.000 Hz 



5 - 30.000 Hz 

(bei 35 W Ausgangsleistung , 
einem Gesamtklirrfaktor von 
0,008 % und 8 Si.) 
unter 0,008 % bei Nennleistung, 
unter 0,006 % bei 35 W Ausgangs- 
leistung 



INTERMODULATIONS- 

VERZERRUNG 

(60 Hz; 7 kHz =4:1) 
EIGENRAUSCHEN 
(Bewertungskurve A) 
DfcMPFUNGSFAKTOR 
AUSGANGE 



: unter 0,008 % bei Nennleistung 

: unter 130 UV (8-^7.) 

: 50 bei 1 kHz und 8 «ft- 
: Lautsprecher (SPEAKER) A, B; 
Kopfhorer mit niedriger Oder 
hoher Impedanz 



Vorverstarker 

FREQUENZGANG 



REGELBEREICH 



RUMPELFILTER 
GEH5RRICHTIGE LAUT- 

stArkeregelung 
(Dampfung 30 dB) 



TUNER: 
AUX ; . 
TAPE 
Basse 



5 Hz - 70 kHz_^ dB 

+10 dB bei 100 Hz 
TEckfreguenz 500 Hz) 
+10 dB bei 25 kHz 
TEckfrequenz 5 kHz) 
Hz 6 dB/Okt. 



TUNER 

AUX 

TAPE 1,2 



S/R (Bewer- 
tungskurve , 
Eingangspegel)! 



1 OdB = 0.775V| 



150 mV (-14.5 dB) 



MODELLBEZEICHNUNG 



Typenschi 1 d 





INTEGRATED STEREO AMPLIFIER 




MODEL NO. TA-F55 




SERIAL NO. / 




/ MADE IN JAPAN 


AEP-Modell: 


y- 

AC 220 V, 50/60 Hz, 280 W 



A 







TA-F5 



SERVICE-HINWEISE 



1. VorsichtsmaSnahmen bei der Reparatur 
des Schaltnetzteils 

Dieses Gerat besitzt statt eines Netzteils mit her- 
kommlichem Netztransformator ein Schaltnetzteil . 

Da die Schaltfrequenz direkt aus der Netzspannung 
durch Gleichrichtung und Glattung gewonnen wird, 
liegt eine hohere Gleichspannung am Netzteil an. 
Achten Sie bei der Reparatur auf folgendes: 

1) Die Schaltfrequenz besitzt einen groBen Anteil 
von hohen Frequenzen. Die Leiterplatte des 
Schaltnetzteils ist daher in einem Gehause aus 
Aluminium-SpritzguB untergebracht , urn uner- 
wunschte und storende Einstreuung der hohen 
Frequenzen in das Gerat zu vermeiden. 

2) Der negative Pol des sekundaren Gleichrichters 
im Schaltnetzteil ist durch die Schrauben im 
Aluminium-SpritzguBgehSuse geerdet . Die Lei- 
terplatte des Schaltnetzteils muB mit den drei 
AnschluBdrahten mit dem Chassis zur Herstel- 
lung der Masseverbindung verbunden werden, wenn 
die Leiterplatte im ausgebauten Zustand uber- 
prOft wird. Siehe S. 13. 



3. Auswechseln der Trans istoren im Inverterkreis 
1st ein Auswechseln von Q903 und Q904 im Schalt- 
netzteil erforderlich, dann mussen Transistoren mit 
denselben U - und h^-Daten verwendet werden. 



Farbmark ierung 




TTT 




Markierung 



2. Auswechseln der Obertrager im Schaltnetzteil 
Die Wicklungsanordnung der beiden Obertrager T901 
und T902 im Inverterkreis ist in Abb. 1 gezeigt! 
Die Kerne von T901 und T902 bestehen nur aus Eisen. 
Sollten die Spulen defekt sein, dann stellen Sie 
neue Obertrager entsprechend- der unten angegebenen 
Skizze her. Achten Sie darauf, daB die Langen der 
Drahte exakt sind. Wickeln Sie die Spulen sorgfal- 
tig. 
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1-2. Schal tungsbeschreibung 



TA-F55 TA-F55 



[AUDIO AMP BOARD] 



1) Die Basis von Q605 empfangt i 
Durchlafivorspannung , und Q605 



2) Am Kollektor von Q605 liegt somxu exne 
Spannung von 13,2 V an. 

3) Ober Weg ® gelangt eine Spannung von 
13,1 v an AnschluB © des IClOl.die den 
eingebauten Schalter Q2 durchschaltet. 

4) Das Signal vom TUNER-AnschluB wandert 
fiber Weg © zum Ausgang. 

5) Q602 wira fiber Weg © eingeschaltet. 
Folglich leuchtet PL602 (TUNER-Anzeige) 



[INPUT/OUTPUT JACK BOARD] 1 




[SOURCE | 1 TAPE-21 I TAPE-1 1 ImUTINoI 



den von D601 und D606 fiber Weg f 



0604—606 2SAIOI5 comparator 



D607 MVI2N S4 d* R6™ S3 t £1 

[Tv^xf ? i Hi 

0601-606 151565 D608 MV12N 0609 MVI2N 

[DRIVE BOARD] oeio isisss 



)NY-00696 / Druck 





TA-F55 TA-F55 



[AUDIO AMP BOARD] 



[INPUT/OUTPUT JACK BOARD ] 1 






• 13,1 V an AnschluB © des IC101 , die den 
eingebauten Schalter Q3 durchschaltet. 
Das Signal vom PHONO- AnschluB wandert 
uber Weg © zum Ausgang. 

Q601 wird zunachst uber Weg @ einge- 
schaltet und PL601 (PHONO-Anzeige) leuch- 
tet auf . 

I Im gleichen Augenblick trifft an der Ka- 
thode von D603 uber Weg © eine 12,9V-' 
Spannung ein, die die Basis von Q605 
isoliert. Q605 wird somit ausgeschaltet. 
Daraus folgt, daB der betriebstatige in- 
terne Schalter Q2 ausgeschaltet und der 
Signalweg vom TUNER-AnschluB unterbro- 
chen wird. Q602 wird ebenfalls ausge- 
schaltet, so daB auch die TUNER-Anzeige 
erlischt. 

) Da die Kathode von D602 uber Weg © eben- 
falls eine 12 , 9V-Spannung erhalt , die 
die Basis von Q604 isoliert, wird auch 
Q604 ausgeschaltet. 



SONY-00696 / Druck 2 






TA-F55 TA-F55 



. wird schlieSlich der TV/AUX-Schalter S4 ge- 

wahlt, so steuert das Signal vom TV/AUX-An- 

schluB den Ausgang an (siehe Abb. 3) . 

1) Wird S4 im PHONO-Betrieb betatigt,so er- 
halt Varistordiode D607 eine hohe Sperr- 
spannung.Die Impedanz dieser Diode sinkt 
schnell und scharf ab, und Q604 schal- 
tet ein. 

2) Am Kollektor von Q604 bietet sich eine. 
+13,2V-Spannung an. 

3) Uber Weg @ gelangt eine Spannung von 
13,1V an AnschluB© des IC101, die den 
internen Schalter Ql durchschaltet. 

4) Das Signal vom TV/AUX-AnschluB wandert 
uber Weg© zum Ausgang. 

5) Dann wird Q603 iiber Weg © eingeschaltet 
und PL603 (TV/AUX-Anzeige) leuchtet auf. 

6) Zu gleicher Zeit trifft an der Kathode 
von D605 uber Weg © eine + 12,9V- Spannung 
ein, die die Basis von Q606 isoliert. 
Folglich wird Q606 ausgeschaltet. Dement- 
sprechend wird der betriebstatige inter- 
ne Schalter Q3 ausgeschaltet und der Si- 
gnalweg vom PHONO-AnschluB unterbrochen . 
Q601 wird ebenfalls ausgeschaltet und 
PL601 (PHONO-Anzeige) erlischt. 

7) Auch die Kathode von D604 erhalt eine 
12,9V- Spannung, die die Basis von Q605 
isoliert und Q605 ausschaltet. 




[DRIVE BOARD] 
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Halbleiteranschlusse 



2SC1364. 2SC1815 > 2SC2001 
2SC2545 . 2SD666A . 2SD666 

JR-® 


2SC2681 . 2SD669A . 2SD669 

F" 

• — : — : — i 7 


1 SI 555, HZ6C2L , HZ6C • RD2.7E 
RD4.7E, RD6.8E-B - RD6.8E , RD13E 
RD30E ■ 10E1 , 10E2 

0 


2SK34 

2SA798 

ft 


2SK30 

I ."® 1 

2SC2291 


%< 


2SC182S 

S-® 


SV04S 


2SA768 . 2SA771 


2SC2769 

2SC2656 


EQ A0 1-05 , EQB01 

c 


1-05 , EQB01-30 

) 


2SA1015 

2SA1026 

2SA1027R 


2SA952 

2SB646A 

2SB646 

i® 


CX770 

1413121H09 8 

=CZD 

(Obers.eite) 


CX550 

jvytW 


0 f) 


: A MV12N 


2SA1141- 2SB649A. 2SB649 


M5214L 


HA12002 

1 1 
w 


NIV203V 

A. 


CTU22U 



Anmerkung : 

Zum Bestuckungsplan: 

Widerstandsmessungen ohne Signal mit einem 
Voltmeter (20 ksyV) 

Signalweg 

— : Gemeinsam 

—*■ : LK 

• Farbkodierung der Kabelenden * uva, *. 





• - jpwflt - • schwerentf lammbarer widerstand 

• ( LN ) : : rauscharmer Kondensator 

• A : : interne Komponente 

• : +U B (Leiterzug) 

• -Og (Leiterzug) 



• Spannungsangaben sind Gleichspannungen und 
auf Masse bezogen,wenn nicht anders gekenn- 
zeichnet. 

• Die Spannungsabweichungen liegen im ubli- 
chen Rahmen der Bauteiletoleranzen. 

•Die Messungen werden mit einem Voltmeter 
(20 k£l/V) ohne Signal vorgenommen. 

• ( ) : bei 220 V Wechselspannung 

•(( )) : bei 240 V Wechselspannung 

• : Signalweg 
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TA-F55 



TEIL 6 

ERSATZTEILLISTE 



Pos. Nr ET-Nr. 



Beschreibung 



HALBLEITER 



Trans istoren 

Q101, 15 1\ 3 . 729 . 354.52 2SC2545 

Q102, 152/ 

Q103, 153 8-729-203-05 2SK30A 

Q301, 351 • 8-729-679-82 2SA798 

Q303, 353 8-729-629-12 2SC2291 

Q305, 355 8-729-304-62 2SB646A 

Q306, 356 8-729-364-81 2SB648 

Q307, 357 8-729-366-81 2SD668 

Q308, 358 8-729-663-47 2SC1364 

0309, 359\ 

Q311, 361 8-729-663-47 2SC1364 



Q312.362 8-729-304-92 

Q313, 363 8:729-306-92 

Q314.364 8-729-114-1 1 

Q315.365 8-729-168-11 

Q401 8-729-308-72 



2SB649A 

2SD669A 

2SA1141 

2SC2681 

2SC1986D 



Q402 8-729-377-12 

Q403 8-729-663-47 

Q404 8-729-201-52 

Q405, 406 8-729-634-03 

Q407 8-729-663-47 



2SA771 

2SC1815 

2SA1015 

2SK34 

2SC1364 



Q408 8-729-201-52 

0601-603 8-729-663-47 
Q604-606 8-729-201-52 
Q607, 608 8-729-377-12 

Q609 8-729-663-47 



2SA101S 

2SC1364 

2SA1015 

2SA771 

2SC1364 



Q610 8-729-201-52 2SA1015 

Q611 8-729-308-72 2SC1986D 

Q612 8-729-377-12 2SA771 

Q613 8-729-195-23 2SA952 

Q614 8-729-10043 2SC2001 




Beschreibung 



ICs 



IC101 8-757-700-00 

IC102, 152 8-759-305-50 
IC201, 251 8-759-652-14 
1C401 8-759-320-02 



CX770 
CX550 
MS 2141 
HA 12002 



Dioden 



D10I, 151 
0102 
D301.351 
D302, 352 
D303-307\ 
D353-357' 



8-719-815-55 

8-719-113-07 

8-719-910-68 

8-719-300-11 

8-719-815-55 



1S1555 

RD13E 

HZ6C2L 

SV04S 

IS 1 55 5 



D308 8-719-815-55 

D309.3S9 8-719-147-77 

D310.360 8-719-815-55 

D311.361 8-7194 47-77 
D312, 362 8-719-815-55 



1S15S5 
RD4.7E 
IS 1 555 
RD4.7E 
1S1555 



D401-404 8-719-911-55 

0405 8-719400-07 

D406 8-719-910-68 

D601-606 8-719-815-55 
D607-609 8-719-912-00 



U05G 

RD30E 

HZ6C2L 

1S1555 

MV12N 



D610 8-719-815-55 

0611 8-719-147-77 

D612.613 8-719-162-07 

D614.615 8-719-200-02 

D616, 617 8-719-920-30 



1S1555 

RD4.7E 

RD6.2E 

10E2 

MV203V 




- Die mit 4 gekennze ichne ten Teile Sind 
nicht auf Lager, well sie selten beno- 
tigt werden . Verzogerung bei der Lie- 
-ferung mSglich. 
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TA-F55 



pos: Nr ET-Nr. Beschreibung 

KONDENSATOREN 

Norwale Kondensatoren sind nicht aufgefuhrt. Ihre 
ET-Nunmern sind der Liste auf S. 35/36 zu entneh- 
men. (Elect: Elektroly tkondensator ) 

Cl 01 1-123-300-00 2200/aF 6.3V elect 

CIOS 1-130-126-00 0.056jiF 100V film 

C106 1-130-1 25-00 0.01 6<iF 100V film 

C151 1-123-300-00 2200mF 6.3V elect 

C155 1-130-126-00 0.056mF 100V film 

C156 1-130-125-00 . 0.0S6pF 100V film 

} ^ 

C40I Al;l 30-342-00, - * 0"04?^ 300V film „ 

€402 ; ,^1-125-222-00 .330ul;'. 400V elect 

C4Q$T' , ^1, 3 25-223-00' 1000^F 200V elect (US model) 

C404 A 1-1 61-734-00 : 2200pF 400V ceramic 

° " x (AEP^lfK'model) 

V 22d0pFv. 125V ceramic (US model) 
2200/iF 63V elect 

. 2200pF. 400V -ceramic 
O.Ol^F 630V film 

2200pF 400V c 

(A 

lOOOpF 125V 

. >33<iF" ;c - 2 0OV elect 

C90S- .^1-108-246-00 0.47pF 1 ; 50V mylar - , 

C906 ^1-108-249-00: : , 0.068nF 50V mylar ; 



C40t . ^1-1 30-234-00 



C404 Al-161-734-00 

C404 : || A 1-161-747-00 
C 4 O 5 ' 406 1 1 23-583-00 

C4l6 AW 6 1-734-00 
C901 ■ ' Al-130-141-00 

C902, 903: Al-161-734-00 .:■ 

0902,903 Al-161-746-00 




0907, 908 Al-130-3 

C907.908 Al-130-3: 

C909 ' Al-130-U 

; C9IO-913 Ah 23-37 5 
-091^915^^161-7; 




■ 250V film 

' (A£P , tIK model) 
250V film 

(US model) 

630V film 
63 V elect. 

400V -ceramic 

. (AEP/UK model) 



widerstAnde 

Normals l/4W-WiderstSnde sind ..nicht aufgefuhrt. 
Ihre ET-Nummern sind der Liste auf S, 34 zu ent- 
nehmen . 



R213, 263 1-244-907-00 




R312 Al -247-1 074)0 : 100ft * 

R313 1-244-909-00 33kft W 

R314 A 1-247-107-00 100ft 'AW 



carbon . 
(nonflammable) 



R315 - Al -247-1 15-00 220ft. '-AW 



R321, 322 1-217-156-00 0.22ft 

R323 1-244-825-00 10ft 

R328 A 1-24 7-1 15-00 220ft 

R357, 360 A.l-247-099-00 - 47ft 



(nonflammable) 



- r ; ■; ;• 



carbon:' 

(nonflammable) 

carbon 

(nonflammable) 
metal plate 
carbon 

(nonflammable) 



1 'AW carbon 

(nonflammable) 

R362 &i-247-l8i7M 100 ft iiW carbon 

AA ) -/■ v:;: (nonflammable) 

33kft Vi\\ carbon 

100ft 'AW carbon . 

(nonflammable) 
220ft AW carbon \ 

(nonflammable) ’ 



R363 1-244-909-00 

’ R364 A> * 24 7-107-00- 

V i 

: R365 Aj-247-1 15-00 



R371, 
R373 
; K378 



R402 

R402 



. R408 
R411',‘ 



372 1-217-156-00 

1-244-825-00 
Al-247-115-00 

A 1-24 7-24 8-00 

A 1-205-598-00 j 
A1-205-599 t00 

A 1-247-244-00 

Al '206-672-00: 



330ft 54W-, carbon ’ 

(nonflammable) 

0.22ft 5W metal plate 

10ft V4W carbon 

•ft, 220ft ii\V carbon f. 

(nonflammable) . 

’ 2.2kft AW carbon ''7 ’ 

. (nonflammable) 1 , 

• 33kft' : '5W- wire-wound (US model) 
75 ft : 5W ware-wound 

(AEP.UK model) 

1.5kft 'AW' carbon - 

(nonflammable) 

2-2kft 2W metal oxide 

.. 10ft ; %W. ''carbon . 




Die mit 4 gekennzeichneten Teile sind 
nicht auf Lager, veil: sie selten beno- 
tigt werden. Verzogerung bei der Lie- 
ferung moglich. 
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(nonflammable^ 

&l-247-i4l-00.. . 2.7kft UW cart, on 

(nonflammable) 



i- '•■ 470ft- 1W metal oxide 

® uoft „vp lie I I 3 

. ; (nonflammable) 

i 390ft 5W wire-wound 

I '■'■■■ i 1 Oft WW oaiibon' 

(nonflarmjialjie)' 



; ^1-244-928430 



f. Al-244-831-00 



RT30 1,351 1-226-232-00 
RT302, 352 L-226-235-00 



RV201, 251 1-226-335-00 lOOkft-M/lOOkft-N, variable; 



1-507-669-00 Jack, HEADPHONES 



LOO 1, 05 1 1-407-5 1 9-00 Microinductor 

L50 1 , 55 1 1-420-87 2-00 Coil 

L801 1-401- 16 5-XX Microinductor 

L901 ^21-328410 Coil, line filler <U 



" ' ' §U j 1 "H • i£ III ' &**»**? 



TA-F55 



Lamp; TUNER, PHONO, TV/AUX 



S2, 3, 4 1-552-539-00 



2.7 kft fiW carbon 
200kft !4W carbon 
. : {AEP model) , 

220 kft !4W carbon . ' 

: ' • (UK model) ; 

... lOO.kft ' V4W carbon 

:.. ?■;: ' . (US model) ' 

>7kft >iW 'carbon 

• 680ft ' . ‘/iW carbon . 

10ft %W -carbon 

(US model! 

. ifci /i4W. carbon 

■ (AEP, UK model) 
500ft-B, adjustable; DC BALANCE 
5kft-B, adjustable; DC BIAS 



Switch, multi; PHONO, TUNER, 
TV/AUX 

Switch, pushbutton; 

SOURCE, TAPE 1, 2 

Switch, pushbutton; TAPE COPY 

Switch, pushbutton; LOUNDNESS 



S16. 17 1-553-171-00 

SIS ' ^1-553-319-00 



Switch, pushbutton; MUTING 
Switch, pushbutton ; LOW FILTER 
Switch, pushbutton; SPEAKERS A, E 
Switch, multi; UP, DOWN 
Switch, pushbutton, POWER V ; ; 
(US model) ,. 



• SI 8 ;3; .^1-553-411-00 Switch, pushbutton; POWER ; 



T901, 9132 ^1-543-100-00 J 



(AEP, UK model) 



TM901.902 1-536-571-00 



' Transformer, converter (US modet) . . 
Transformer, converter $||| , ||i' || 

Terminal Strip, 4P: SPEAKERS A, B 



RV202, 252 1-226-729-00 1 OOkft/l OOkft-Z, variable ; TREBLE 

RV203, 253 1-226-728-00 lOOkft/lOOkft-Z, variable; BASS 



1-226-727-00 Automatic-volume coi 
1-508-801-00 Base Post, U-shaped 

1-508*809-00 Base Post, 14mm 

1-508-81 1-00 Base Post, 14mra 

1-517-072-00 Holder, lamp 



. fuseZSAT lAFP.UK model) 



' Ai-533-13.1-00 / . Holder, fuse (AEP, UK model) ' 
* Al.534-817.XX Cord, power (AFP model) ■ . 



Af;534“986~XX Cord^power (US (model) ' ’ ' 4 



* 1-535-115-00 Terminal, wire-wrap; 2P 



* 1-535-122-00 Terminal, wire-wrap. 9P 

4 1-535-139-00 Base Post, 19mm 

;; ^L55 1-884-00 ' v Cord, power (UK. model) . ; 

* 1-56 1-296-00 Socket, connector; 3P 



1-561-47 1-00 Socket, connector 6P 



i- -f-'SWw 



- Die rait * gekennzeichneten Teile .sind 
nicht auf Lager, we il sie selten beno- 
tigt werden. Verzogerung bei der Lie- 
f erung moglich . 
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Pos. Nr 



ET-Nr. 



Beschreibung 



TA-F55 



Bestuckte Leiterplatten 

* A-4 335-1 27-0 Audio (US model) 

* A-433 5-128-A Audio (AEP, UK model) 

* A-4394-203-A Pulse Power Supply 

(US model) 

* A-4394-204-A Pulse Power Supply 

(AEP, UK model) 

Leiterplatten 

* 1-601-863-00 Audio Amp 

* 1-601-864-00 Input/Output 

t 1-601-865-00 ' Speaker Switch (A) 

« 1-60 1-866-00 Speaker Switch (B) 

* 1-601-867-00 Drive 

* 1-601-868-00 Muting Switch 

1 1-601-869-0JD Volume Switch 

4 1-601-870-00 Switch 

* 1-601-871-00 Volume Control 

A* 1-601-872-00 PPS 



Zubehor und Verpackungsmaterial 


ET-Nr. 


Beschreibung 


3-701-630-00 


Bag, plastic 


3-783-073-21 


Manual, Instruction 


4-863-543-00 


Cushion 


4-866-662-00 


' Cushion 


4-866-723-00 


Sheet, plastic 



Achtung: 

Die grail unterlegten und mi t diesem ZeichenA 
gekennzeichneten Bauteile sind flir die 8e- 
triebssicherheit wichtig. liur durch Original- 
SONY-Teile ersetzen. 

— Die ntit * gekennzeichneten Teile sind 
nicht auf Lager ,weil sie selten beno- 
tigt werden. Verzogerung bei der Lie- 
ferung moglich . 



1 /4W-KOHUESCHICHTWIDERSTANDE 
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MYLARKONDENSATOREN 



TA-F55 





TANTALKONDENSATOREN 






